WS - MED

Wodomierz typu WOLTMAN
do pomiaru wody zimnej

ZASTOSOWANIE: WYKRES BLEDCW
0 Wodomierz Woltman Tyrbot WS — MFD jest licznikiem 5
zaprojektowanym do pomiarow metrowych objetosci N
zimnej wody 30°C (bezpieczna temp. do 50°C) w gtéwnych )
rurociggach i wodociggach 2 / o
0 O$ wirnika jest zawieszona w centralne;j lini, pionowo do o, 11/ SN —
rur co zwigksza czuto$¢ pomiaru przy matych przeptywach, = ;
szczegoOlnie tam, gdzie mamy do czynienia z dynamicznie N Q  Qq,
zmieniajgcymi sie warunkami przeptywu 4
0 Pozioma pozycja montazu ‘“Qmm Q. )
O Ciénienie robocze do 16 Bar cl.c c.B c.B .
O Flansze wedtug DIN 2501 oraz DIN 2533 Przeptyw [m?/h]
0 Dtugosci catkowite wedtug DIN 19625 oraz DIN ISO 4064 STRATA CISNIENIA
0 Wodomierz produkowany seryjnie z nastawnym liczydtem DN 5065 80 100 150
szklano - metalowym o transmisji magnetycznej, & o
posiadajgcym stopien zabezpieczenia IP 68 £ o5 7 7117
(wodoodpornos¢ do 5m) 2 05 AR
0 Dostepny z elektronicznym liczydtem FLYPPER do € o LA A A
monitoringu przeptywow, zuzycia oraz odczytu danych 2 o5 4 /
na odlegto$c¢ - stopieh zabezpieczenia IP 68 wodoodporny g 0.03 717
E 0:01 /
n 2 3 4 5 10 20 30 50 100 200 30050010002000 5000 10000
CECHY: Przeptyw [m3/h]

O Zatwierdzenie EEC w klasie metrologicznej A/B
0O Catkowicie suchobiezny

0 Komora pomiarowa moze by¢ wymieniona bez demontazu
licznika z rury

0 Znakomita diugoterminowa precyzja nawet pod
ekstremalnie duzymi obcigzeniami

0 Czujniki do zdalnego odczytu cyfrowego i analogowego
mogg by¢ zatozone po instalacji wodomierza w sieci bez
wptywu na jego prace i charakterystyke pracy

0 Rozszerzony zakres pomiarowy przekraczajacy klase
metrologiczng

0O Liczydto wodomierza gtéwnego (wskazéwkowo —
bebenkowe), moze by¢ obracane wraz
z nadajnikami impulséw o 350°
w celu tatwiejszego
odczytu




INFORMACJE TECHNICZNE

Model PAK]
Typ WS-MFD
Srednica nominalna DN mm 50 65 80 100 150
Przeptyw nominalny (dla DIN ISO 4064) Qp m3/h 15 25 40 60 150
Dopuszczalne state obcigzenie m3/h 25 25 55] 90 200
Kroétkotrwaty przeptyw maksymalny m3/h 50 50 110 180 350
Przeptyw posredni Q¢ md/h 1,0 1,2 1,5 1,5 5
Przeptyw minimalny Qmin m3/h 0,2 0,2 0,25 0,3 0,8
Przeptyw roruchowy I/h 60 60 90 90 150
Przeptyw przy spadku cisnienia 0,1 bar m3/h 19 21 42 70 160
Zakres wskazan min. I 1 10
max. m3 1.000.000 10.000.000
Wymiary flanszy Srednica zewnetrzna D mm 165 185 200 220 285
Srednica w osi otworéw tgczeniowych K mm 125 145 160 180 240
Srednica otworu taczeniowego mm 18 23
llo$¢ otwordw taczeniowych llos¢ 4 *4/8 8
Wysoko$¢ H mm 135 135 180 190 B5jl
h mm 85 97 102 113 141
Wysoko$¢ wktadu pomiarowego A mm 240 240 330 340 620
Dtugos¢ catkowita DIN 19625 L mm 270 300 300 360 *430 / 500
Dtugos¢ catkowita DIN ISO 4064 L mm 300 300 350 350 500
Srednica flanszy pod liczydtem d mm 173 173 239 239 310
Waga kg 14,5 17,7 24 28 79,5
Wyijcie impulséw (reed) model 570 I / impuls 100 1000
1000 10000
vag':;ae 'Srgzz':fr’:’; (reed) model 570 I/ impuls 2,5+5+10« 25 + 50 » 250 « 500 22%885 (:) g?:gO:
Nadajnik impulséw model 573 |/ impuls 1 10
WYMIARY ZALECANE POZYCJE MONTAZU
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