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BLUETOOTH RECEIVER 

 
 

HYDRO-CENTER / M-BUS RECEIVER  

  
 

 

 

 

 

APLIKACJE 
� Moduł radiowy do 

ultradźwiękowego ciepłomierza 

SHARKY-HEAT model 773 

� Do zdalnego odczytu protokołu 

„HYDROMETER Standard”: 

Drive By – odczyt z samochodu 
Walk By – odczyt pieszy 
Fixed Network – odczyt sieciowy 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
� Prosty montaŜ i demontaŜ 

modułu radiowego 

� Plug & Play system 

� Zasilanie modułu bezpośrednio z 

ciepłomierza SHARKY 

� OdświeŜanie danych co 3 min 

� 12 lat Ŝywotności baterii 

ciepłomierza SHARKY z modułem 

radiowym 

BLUETOTH RECIVER 
� Poprzez urządzenie Bluetooth 

Receiver przesyłane są dane do 

urządzenie HYDRO-POCKED 

� Planowanie trasy/przetwarzanie 

danych w programie 

komputerowym HYDRO-RADIO 

M-BUS RECEIVER 
� Poprzez odbiornik M-Bus  

centralizacja urządzeń M-Bus 

� Następnie przesłanie danych 

przewodem do HYDRO-CENTER 

� Odczyt przez modem 

(analog/ISDN/GSM) TCP/IP 

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI 
� W pełni zintegrowany radio- 

transmiter  

� Transmisja danych poprzez radio 

� Dostosowanie urządzenia do 

wymagań klienta poprzez 

program HYDRO-SET  
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DRIVE-BY 

„Hydrometer Standard” – uŜywany do odczytów DRIVE 

BY (Interwał wysyłania 11s) 

 

 

 „Hydrometer 

Standatd” 

 

Aktualna energia 

Aktualna objętość 

Aktualny przepływ 

Aktualna temperatura zasilania 

Aktualna temperatura na powrocie 

 

 

WALK-BY 

 

„Customer-specific” – uŜywany do odczytów WALK-BY 

lub Fixed Network (Interwał wysyłania zaleŜy od 

długości protokołu) 

 

 

 

 „Customer-specific” 

 

UŜywając programu HYDRO-

SET moŜliwe jest 

zaprogramowanie urządzenia 

zgodnie z wymaganiami klienta. 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA 

 

 Model Opis Numer wyrobu 

 

 
 

 

Głowica optyczna 

ZVEI , interfejs 

RS232 

 

Głowica optyczna 

ZVEI do komunikacji 

ciepłomierza 

SHARKY z 

komputerem 

 

 

535 00 43 

 

 

 

 

 

Moduł radiowy 

 

Moduł nadajnika 

radiowego do 

zainstalowania w 

ciepłomierzu 

SHARKY 

 

 

 

 

542 000 17 

 

SUGESTIA 

 

Gdy stosujemy moduł radiowy do ciepłomierza SHARKY , Ŝywotność baterii skraca się z 12 do 7 

lat. Dlatego sugerujemy wymianę zainstalowanej baterii 3,0 V DC (prądu stałego) na baterie 3,6 V 

DC (Ŝywotność ok. 16lat) 
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Zasilanie                                                                                              Numer wyrobu 

 

Bateria 3,6 V DC (wraz z regulatorem mocy) 

Główne zasilanie 24 V prąd zmienny 

Główne zasilanie 230 V prąd zmienny 

 

542 000 16 

542 000 05 

542 000 04 

 

 

Więcej informacji dostępne na www.hydrometer.de  

 

Oprogramowanie do konfiguracji ciepłomierza SHARKY moŜna pobrać ze strony: 

http://www.hydrometer.com/systeme/download/.html  

 

NIEZBĘDNE URZĄDZENIA DO ODCZYTU WALK-BY 

 

 Model Opis Numer wyrobu 

 

 
 

 

 

HYDRO-POCKET 

 

Podręczny (PDA – 

palm top) czytnik ze 

stacją dokowania i 

oprogramowaniem 

 

 

 

580 00 20 

 

 

 

 

Odbiornik Bluetooth 

868 MHz 

 

Moduł nadajnika 

radiowego do 

zainstalowania w 

ciepłomierzu 

SHARKY 

 

 

 

 

535 001 32 

 

 
 

 

 

 

HYDRO-RADIO 

 

Oprogramowanie PC 

do administracji 

danych z odczytu 

radiowego. Baza 

danych SQL. Max 

odległość 20 metrów* 

 

 

 

 

535 001 81 

 
*Program HYDRO-RADIO na odległość większą niŜ 20 metrów patrz cennik systemów  
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 Model Opis Numer wyrobu 

 

 
 

 

 

HYDRO-POCKET 

 

Podręczny (PDA – 

palm top) czytnik ze 

stacją dokowania i 

oprogramowaniem 

 

 

 

580 00 20 

 

 

 

 

Odbiornik Bluetooth 

868 MHz 

 

Moduł nadajnika 

radiowego do 

zainstalowania w 

ciepłomierzu 

SHARKY 

 

 

 

 

535 001 32 

 

 
 

 

 

 

HYDRO-RADIO 

 

Oprogramowanie PC 

do administracji 

danych z odczytu 

radiowego. Baza 

danych SQL. Max 

odległość 20 metrów* 

 

 

 

 

535 001 81 

 

 

 

 

 

Zestaw samochodowy 

Samochodowy zestaw 

instalacyjny dla 

odbiornika Buetooth 

868 z anteną 

zewnętrzną i kablem 

ładowarki do 

zapalniczki. 

 

 

 

535 001 33 

 

*Program HYDRO-RADIO na odległość większą niŜ 20 metrów patrz cennik systemów  

 


