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Przeno$ny system radioodczytu
licznikow

Nowa generacja urzgadzen lzar przeznaczona jest do odczytu licznikow. Dzieki
dziataniu w oparciu o protokét PRIOS na czestotliwosci 868 MHz urzadzenia sg
zgodne z licznikami modutowymi Sappel (lzar cp) i licznikami wyposazonymi
w nadajnik impulsow ze stykiem suchym lub typu kolektor otwarty NPN lub typu
L-Bus (lzar op). Urzadzenia zapewniajg fatwosC montazu i sg programowane
na miejscu z przydzieleniem numeru licznika.

Urzadzenia lzar cp i lzar bp nadajg indeks licznika za pomocg jednokierunkowego
tacza radiowego do przenosnego terminala PSION wyposazonego w odbiornik
|zar pRT.

Urzadzenia lzar posiadajg liczne funkcje (indeks daty, stan baterii...) i alarmy
(wycieku, zablokowania licznika, naruszenia, cofania wody). Dwie state baterie
zapewniajg autonomie pracy wynoszacg okoto 15 lat przy standardowym
uzytkowaniu.
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Zasada dziatania lzar

lzar ..,» Sktada sie z uktadu elektronicznego, ktory odbiera
informacje pochodzace z nadajnikdw impulséw i przechowuje
je w pamieci. lzar ..,» Nadaje indeks czujnika i r6zne informacje
zZwigzane z dziataniem co 8 sekund (standardowy tryb
przenosny).

Terminal przenosny PSION ..;* zbiera informacje
dla wczytanego odczytu i przekazuje je bezposrednio
do centralnego systemu informatycznego.

(*) System lzar jest zgodny z innymi terminalami przenosnymi.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informaciji.

) Programowanie radia za pomocg
czynnika optycznego IrDA

1) Wezytanie A
| U /(h“; podigczonego do lzar err.
{4

Wysytanie indeksu czujnika
w regularnych odstepach czasu.

PROGRAM IZAR PSION R3

Znajduje sie na karcie pamieci flash przenosnego Eﬂ‘ 3
terminalu Psion Oprogramowanie lzar Psion R3 —r—

jest wyjatkowo przyjazne dla uzytkownika i nadaje

sie do obisugi wszyskich rodzajow odczytow. ,'zar ——

2) Odczyt radiowy

Podstawowe dane techniczne:

- Komunikacjaz PC,

- Programowanie urzadzen lzar,

- Odczyty reczne i radiowe (odczyty mieszane),

- Zgodne z urzgdzeniamilzar R1, R2, R3,

- 3tryby odczytu (szczegdtowy, potautomatyczny,
automatyczny),

- Roézne media (woda gaz, ogrzewanie).

A
PROGRAM DO PRZETWARZANIANAPC
Program lzar Interfejs PC

Program umozliwia podtgczenie systemu
radioodczytu |zar z istniejgcg bazg danych. Sktada
sie z 3 modutow:

- modut konfiguraciji (ustawienia, dostosowanie),

- modut komunikaciji z przeno$nym terminalem,

- modut analizy pomiarow.

Program lzar Eksploatacja PC

3) Przekazanie danych Program umozliwia tworzenie i zarzadzanie bazg
klientow i przetwarzanie informacji z urzadzenia
lzar. Obok modutéw konfiguracji, komunikacji
i analizy (patrz: Izar Interfejs) posiada modut bazy
danych - narzedzie do zarzadzania baza klientow.










